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CARECTERISTICA TECNICAS:

Hesistance to stains
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SERIE REFERENCIA
NATURAL/HONE INTERIORES/ RESIDENCIAL/ APROX.
CENTURY /BROWN MATE  RECTIFICADO EXTERIORES COMERCIAL 26,69 KG |PESADO | 1.13M2 | 03 NO MEDIO

Caracteristicas técnicas ISO 13006
TECHNICAL FEATURES UNE-EN 14411 CENTURY
Longitud y anchura +0,6 % +0,1%
Length and width
Espesor +50% +3,0%
Thickness
Rectitud de lados +0,5% +0,1%
Straightness of sides

+0,5% +0,2%
Planitud de superficie +0,5% +0,2%
Surface flatness
Absorcion de agua E=0,5% E=0,1%
Water absarption
Fuerza de rotura (N) > 1300 N = 2600 N
Breaking strength
Resistencia a la flexion (N/mm2) > 35 N/mm? > 45N/mm?

Modulus of rupture

Coeficiente de dilatacién térmica lineal (1/k) Valor declarado 6,7 %105
Coefficient of linear thermal expansion Declared value
Resistencia al choque térmico Valor declarado Resiste
Thermal shack resistance [ Resists
Resistencia al cuarteo Resiste
Crazing resistance Resists
Resistencia a Ia helada Resiste
Frost resistanc Resists
Deslizamiento Valor declarado R10 /B / CLASE 1
Coeficient of friction Declared value
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina Valor declarado GA
Resistance to household chemicals and swin Declared value
Resistencia a bajas concentraciones Valor declarado GLA
Resistance to low concentrations
Resistencia a altas concentraciones Valor declarado GHA
Resistance to high concentrations Declared value
Resistencia a las manchas >3 5



