
DESCRIPCIÓN:
Porcelanato baldosa rectificada con bordes en ángulo recto que hacen menos visible la transición
entre las piezas y provocan un amplio efecto visual en el ambiente terminado, Su variación tonal alta, 
permite obtener pisos y paredes con una superficie homogénea y de apariencia uniforme. Este 
producto de alta compactación tiene una absorción de < 0.5% (Grupo BIa), especial para pisos
comerciales de tráfico comercial alto. 

SUCERAMICA certifica que el producto porcelanato cumple las especificaciones de calidad adjuntas
a este documento de acuerdo con la norma NTC 919 equivalente a la norma internacional ISO 13006
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FERRRATI BROWN

CERAMICO

SERIE REFERENCIA

CARECTERISTICA TECNICAS:
TIPO DE

SUPERFICIE

MATE RECTIFICADO

RIBETE TRAFICO ESPESOR

INTERIORES/
EXTERIORES

RECOMENDACIONES
DE USO

PESO DEL
PRODUCTO

APROX.
24,6 KG 

M2/CAJA

1,44 M2MEDIO-PESADO 8 MM

PIEZAS/
CAJA

04

ANTIDESLIZANTE

NO

NOMBRE: FERRATI BROWN
FORMATO: 60X60 CM
UND EMPAQUE: 1,44 M2
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DETALLES TÉCNICOS DE SAL SOLUBLE

PROPIEDAD ETS INTERNACIONAL
GRUPO ISO 13006 / EN 176

VALOR
DECLARADO
AGL

MÉTODO DE PRUEBA

± 0.6%                                      ± 0.3%                ISO 10545 Pt 2
± 5%                                         ± 3%                   ISO 10545 Pt 2
± 0.5%                                      ± 0.1%                ISO 10545 Pt 2
± 0.6%                                      ± 0.2%                ISO 10545 Pt 2
± 0.5%                                      ± 0.2%                ISO 10545 Pt 2
< 0.5%                                      < 0.05%              ISO 10545 Pt 3
> 6                                            > 6                     EN 101
> 35N/mm2                             > 37N/mm2      ISO 10545 Pt 4
< 175 mm2                              < 144 mm2        ISO 10545 Pt 6
> 0.4%                                      > 0.4%                ISO 10545 Pt 17
113 N                                       1900 N                ISO 10545 Pt 4

Desviación de longitud
Desviación de espesor
Rectitud de lados
Rectangularidad
Planitud de la superficie
Absorción de agua
Dureza
Fuerza flexible
Resistencia a la abrasión
Resistencia al deslizamiento
Rompiendo la fuerza
Resistencia a las heladas
Resistencia química
Resistencia al choque térmico
Resistencia al color
Expansión de humedad

A prueba de heladas
Sin daños
Sin daños
Sin daños
Nulo

ISO 10545 Pt 12

ISO 10545 Pt 13
ISO 10545 Pt 9
DIN 10545-14
ISO 10545-10


